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Hållbara transporter på väg – vad krävs för att nå 2030-målet?



Problembild

70 % CO2-reduktion till 2030 

kräver en systemomställning

Tunga vägtransporter = svåraste delen



Vad krävs för att nå målet ?
… och hur robust är vägen dit?

• Bygga scenarier för måluppfyllnad

• Identifiera nödvändiga styrmedel

• Utforska robusthet (resiliens)



Scenariobaserad systemanalys

Vi analyserar systemet – inte enskilda tekniker

▪ Systemmodell (RISE) – energi & transport

▪ Kombination av:

▪ Teknikval

▪ Styrmedel

▪ Marknadsutveckling

▪ Flera scenarier + känslighetsanalys



Enskilda lösningar räcker inte

Teknik – Kostnader - Policy



Scenarierna

Olika vägar – samma mål

• Basscenario

• Klimatpremie+

• Infra+

• Klimatpremie+ & Infra+

• H2 uptake



Huvudresultat

Ingen enskild teknik klarar målet

• Alla scenarier kräver kombinationer

• Styrmedel avgör utfallet

• Tidig riktning påverkar hela systemet



Teknikmixen

Olika tekniker – olika roller över tid

• Elektrifiering → växer över tid

• Biodrivmedel → avgörande på kort 

sikt



En lösning passar inte alla transporter

• Kortare transporter → snabb elektrifiering

• Långdistans → större utmaning

• Olika behov → olika vägval



Styrmedel

• Teknikneutralt räcker inte alltid

• Timing och förutsägbarhet avgör 

investeringar

• Kombination av styrmedel krävs



Resiliens – system av system



Risker och riskhantering

• Tillgång och efterfrågan måste gå i takt

• Energi – och transportsystemet

• Cybersäkerhet – drivmedel och betallösningar

• Inhemsk vs import



Ett robust system kräver diversifiering

• Flera tekniker → mindre sårbarhet

• Risk med ensidiga strategier

• Osäkerheter måste hanteras aktivt



Snabbhet, kostnad och robusthet går inte alltid ihop

• Snabb omställning kan bli dyr

• Billig omställning kan bli sårbar

• Robusthet kräver redundans



Vad krävs för att nå målet?

• Tekniker är komplementära

• Biodrivmedel är kritiska på kort sikt

• Elektrifiering är central på lång sikt

• Styrmedlens utformning avgör hela utfallet

Målet är möjligt att nå – men kräver aktiva val



Vad betyder detta för beslutsfattare?

• Säkra tillgång till biodrivmedel

• Bygg ut el- och vätgasinfrastruktur

• Utforma långsiktiga styrmedel

• Undvik att låsa systemet för tidigt
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